
Unità: mm 
      Unit: mm

IP20

FISSAGGIO / FIXING

OPZIONALE / OPTIONAL

MOLLETTA  / CLIP

PROFILO 1510

KIT PROFILI / PROFILES KIT

PRODUCT INFORMATIONS:
INFORMAZIONI PRODOTTO:

Scheda tecnica / Datasheet

PROFILO 1510

CODICI COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS CODES

Scheda tecnica / Datasheet

TAPPI/CAPS

14249 / 14240
Alluminio: passacavo e chiuso
Aluminum: grommet and closed

MEMBER OF 
Via Ugo la Malfa 5 
25030 Castel Mella (BS) - ITALY

ELCOM Srl 

FISSAGGIO/FIXING

14686
Molletta
Clip

elcomledcomponents.com 
info@elcomsrl.net

Tel. +39 030 6830559

Plafone
Ceiling-wall

IP grade:

Alluminio / Alluminium

Alluminio anodizzato
Anodized alluminum

Profilo+Diffusore+Tappi (1 chiuso e 1 aperto)+Molletta
Profile+Diffuser+Caps (1 closed and 1 open)+Clip

Policarbonato / Polycarbonate

Interno / Indoor

IP20

Opale - Trasparente / Opal - Trasparent

Diffuser material:

Ambient:

Diffuser:

Finish:
Finitura:

Materiale diffusore:

Kit contents:
Contenuto kit:

Ambiente:

Grado IP:

Diffusore:

Monoemissione / Single emission

2m - 4m

Light emission:

Available lenghts:

Emissione luce:

Lunghezze disponibili:

Materiale profilo:
Material:

COMPOSIZIONE CODICE KIT
KIT CODE COMPOSITION

18,4

9

16

1
5
,8

10075

14071

Calamita adesivizzata 50m
Adhesive magnet 50m

Touch SMD 12~24V

Code 14686

1510-

 - con molletta/with clip  - con molletta/with clip

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione della staffa mediante le 
apposite viti o tasselli.
Installing the bracket using the 
appropriate screws or plugs.

Allineare la barra alle staffe ed 
agganciarla a pressione.
Align the bar with the brackets andsnap 
it on.

FASE 01 FASE 02

Non inclusi
Not included

PROFILO/PROFILE

14285-L20 / 14285-L40
Alluminio L=2m/4m
Aluminum L=2m/4m 
 

DIFFUSORE/DIFFUSER

14000-L20 / 14000-L40
Trasparente L=2m/4m
Trasparent L=2m/4m
14001-L20 / 14001-L40
Opale L=2m/4m
Opal L=2m/4m
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