Scheda tecnica / Datasheet

CEQ

KIT PROFILI / PROFILES KIT Angolare
Angular

INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

) i Unita: mm
Maatte(igfle profilo: Alluminio / Alluminium Unit: mm
Finitura: Alluminio anodizzato D?ffusore D?ffusore
Finish: Anodized alluminum piftuser g'ffuser
'\Dﬂl-%sggrarln%girglﬂsore: Policarbonato / Polycarbonate
Diffusore: Opale tonda / Opale quadra
Diffuser: Round opal / Square opal
Contenuto Kkit: Profilo+Diffusore+Tappi (1 chiuso e 1 aperto)+Molletta
Kit contents: Profile+Diffuser+Caps (1 closed and 1 open)+Clip O ©
ﬁmb?;%?te: Interno / Indoor
Egr,?,if;in?g‘s?o#ce: Monoemissione / Single emission 16
Lunghezze disponibili:

Available Ienghts.'p im-2m X .
Grado IP: P20 (Flg‘1) (Flg‘z)
IP grade:

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

[

BE Non inclusi
Not included

L/

D

Q

Installazione delle staffe mediante
apposite viti.

Clip installation through the specific
screw.

Allineare la barra alle molle.
Agganciare il profilo con una leggera

pressione.

Align the profile to the clips
Hook the profile with a slight pressure on.

FISSAGGIO / FIXING
MOLLETTA / CLIP

O Code 14831

COMPOSIZIONE CODICE KIT

KIT CODE COMPOSITION

COD.BASE DIFFUSORE @ LUNGHEZZA Lol
BASE CODE: DIFFUSER LENGTH
1616- D (tonda/round) L10 (1000mm)

Q (quadra/square)

L20 (2000mm)

OPZIONALE / OPTIONAL

10075
Calamita adesivizzata 15X1,2mm

50m

Adhesive magnet 15X1,2mm 50m

14071
TOUCH SMD 12~24V
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CODICI COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS CODES

PROFILO 1616

PROFILO/PROFILE

14430-L10 / 14430-L20
Alluminio L=1m/2m
Aluminum L=1m/2m

DIFFUSORE/DIFFUSER

14438-L10 / 14438-L20
Opale tondo L=1m/2m
Round opal L=1m/2m

14436-L10 / 14436-L20

Opale quadro L=1m/2m
Square opal L=1m/2m

TAPPI/CAPS

14431 /14434

Alluminio: passacavo e chiuso
Aluminum: grommet and closed

14433 / 14432

Alluminio: passacavo e chiuso
Aluminum: grommet and closed

(Fig.1)

(Fig.2)

(Fig.1)

(Fig.2)

FISSAGGIO/FIXING
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