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FARETTI / SPOTLIGHT

VERONA 50E
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INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:
ador: IP67
Jamentazione: 500mA
Porenza: 1,5W
phmentatore: Driver SELV (non incluso / not included)
D Push / 110V / Dali (non incluso / not included)
CRI: 90
e omaca: 3SDCM
Vita utile: L80B10@50.000h
Temperatura operativa: -20°C (min) - +45°C (max)

Operating temperature:

T tura di st i0: _2ner (rmi .
sﬁ,@%ﬁ;?p;‘r;?ure'_.s 0ccaggio: _30°C (min) - +30°C (max)

Rischio fotobiologico:
Photobiological risk:g RG1
E&Itsesrln?gs%g'e”a luce: Biemissione-Orizzontale / Biemission-Horizontal

Ambiente d’installazione:

Installation environment: Interno/Esterno / Indoor/Outdoor

Eii)gﬁgggiO: Incasso fisso a terra / Fixed recessed to the ground

Calpestabilta Si  ves

“Mﬂgte?gﬁle: Acciaio+termoplastica / Steel+Thermoplastic

E_irg;t#ra: Acciaio / Steel

e et Product contained 3 lght sosree of onergy class - <D> (2700KI3000K/4000K)
Norme: IEC 60598-1:2020

* Unita: mm
Unit: mm

Cassaforma inclusa cod.11034
Formwork included code 11034

@%@

Configurazione prodotto:
Product configuration:

Codice base Colore LED
Base code LED color
VNS5OE- Z (Bianco 2700K/White 2700K)
C (Bianco 3000K/White 3000K)
Z: 58 lumen N (Bianco 4000K/White 4000K)
C: 61 lumen
N: 63 lumen

Accessori:
Accessories:
10064-F

Mini connettore 2 poli IP68 femmina
IP68 female 2 pole mini connector

10064-M

Mini connettore 2 poli IP68 maschio
IP68 male 2 pole mini connector

DRIVER DA ORDINARE SEPARATAMENTE
DRIVER TO ORDER SEPARATELY

mA On/Off DALI 1.10V/PUSH
500 03022 03152 03150
max. 4 spot max. 11 spot max. 14 spot

Tol\eranﬁ di polene +5% - Tol\erane al flusso luminoso + 5% - Incertezza di misura + 10% - Ta: 25°C  Power tolerance + 5% - Luminous flux tolerance + 5% - Measurement unceninl +10% - Ta: 25°C
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