Scheda tecnica C€ V VWV g (O sew

Alimentatore multicorrente 1...10V/PUSH

0-20w-1P20 - 03150

INFORMAZIONI TECNICHE: Disegno
misure in mm
Input: 99/264Vac 103
10ut DC: 250mA...900mA r
Frequenza: 50/60Hz
Garanzia: 2 anni o | |B
N
CH ()
Uscita in corrente costante Accessori
Pout Pout Vout lout N° LEDs Cavo sincro
wi wi (ocl [ocl Min. Max.
max max Cod.: 10080 L=1,5m
110.127VAC  220..240VAC Cod.: 10081 L=4m
13 13 2-43VDC 250mA 2 12
15 16 2-43VDC  300mA 2 12
15 18 2-43VDC  350mA 2 12
15 21 2-43VDC  400mA 2 12
15 23 2-43VDC  450mA 2 12
15 25 2-43VDC  500mA 2 12
15 27 2-43VDC  550mA 2 12
15 30 2-43VDC  600mMA 2 12
15 32 2-43VDC  B650mA 2 12
15 32 2-43VDC  700mA 2 12
15 20 2-43VyDC 750mA  ___ ___
15 20 2-43VvDC  800mA ___ ___
15 20 2-43VDC 850mA ___ ___
15 20 2-43VvDC 900mA ___ ___
Uscita in tensione costante
1 1 12vDC e
15 20 24VDC e
Schemi di collegamento - PUSH Schemi di collegamento - 1-10V
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03150 Pulsante normalmente aperto 03150 1.10v _ 1.10V/Potenziometro 100K
PUSH I——-I
PRI N#—— pri N®#&—
L LEB——o

ELCOM srl AN I Elcomledexperience.com
Via Ugo la Malfa 5 .— e COI I I info@elcomsrl.net

25030 Castel Mella (BS) - ITALIA = led experience Tel. 0039 030 6830559



