Data sheet

DIMMER CASAMBI - PUSH

09295

C € ez

CODICE Tensione ingresso Corrente d’uscita Potenza Dimensioni
Order code Input voltage Output current Power Size LxPxH
09295 12 Vdc 4x2.5A 4x30 W 53x88x26
24 Vdc 4x2.5A 4x60 W
Descrizione:
Description:

Regolatore di luminosita per alimentatori in tensione a 12-24 Vdc che offre una
soluzione semplice ed efficace per la regolazione dell'intensita luminosa di
moduli e strisce a led RGB, RGB+W, bianco dinamico e monocromatiche in

bassatensione.

Dimmer for power supply 12-24Vdc that offers a simple and effective solution for
regulating the brightness of low voltage RGB, RGB+W, dynamic white and

monocromathic strips and modules.

Funzione:
Function:

- CASAMBI tramite la app CASAMBI
Applestore o Android Market.

scaricabile gratuitamente da

- n°4 Pulsanti normalmente aperti (non compresi) per richiamare scenari

Accessori:
Accessories:

Ripetitore di segnale Signal repeater
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- CASAMBI by the CASAMBI app that can be free downloaded from Applestore
or Android Market
- 4 Normally Open pushbuttons (not included) for recall scenary

Dimensioni mm

CODICE Tensione in ingresso  Segnale uscita Potenza LxPxH
Order code Input voltage Output signal Power Size
12 Vdc 4x25A 4x30W
09041 24 Vdc 4%25A 4%60W 53 x88x 26
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Schema di collegamento :
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Wiring diagram :
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PROFILI: MONOCROMATICO TUNABLE WHITE RGB

PROFILI /PROFILE Supply Voltage Output Channels Commands

MONOCROMATICO 12-24V DC 4 x CC/CV 4 APP CASAMBI - push buttons N.O.

BIANCO DINAMICO 12-24V DC 2 x CC/CV 2 APP CASAMBI - push buttons N.O. TUNNABLE WHITE
RGB 12-24V DC 3 x CC/cV 3 APP CASAMBI - push buttons N.O.

RGBW 12-24V DC 4 x CC/cV 4 APP CASAMBI - push buttons N.O.

RGB+W 12-24V DC 4 x CC/CV 3+1 APP CASAMBI - push buttons N.O.
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