Scheda tecnica / Datasheet

CEQ ey

KIT PROFILI / PROFILES KIT

PROFILO 1912TP

Termoplastico
Thermoplastic

Plafone
Ceiling-wall

INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Materiale profilo: Termoplastico / Thermoplastic
Finitura: Bianco Nero

Finish: White Black
I\D/E-?fbggi,a*eagirgﬁsore: Policarbonato / Polycarbonate
Diffusore: Opale / Trasparente

Diffuser: Opal / Transparent

Contenuto kit:
Kit contents:

Profilo+Diffusore+Tappi (1 chiuso e 1 aperto)+Molletta
Profile+Diffuser+Caps (1 closed and 1 open)+Clip

Ambiente:

Ambient: Interno / Indoor

Emissione luce:
Light emission:

Monoemissione / Single emission

Lunghezze disponibili:
Avai%ble Ienghts:p 2m-4m
Grado IP: P20

IP grade:

Unita: mm
Unit: mm

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

m =
EE
ﬁg Non inclusi
Not included
Installazione delle molle mediante Allineare la barra alle molle.
apposite viti. Agganciare il profilo con una leggera
Clip installation through the specific pressione.

SCTew. Align the profile to the clips

Hook the profile with a slight pressure on.

FISSAGGIO / FIXING

MOLLETTA / CLIP
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H Code 14778

COMPOSIZIONE CODICE KIT

KIT CODE COMPOSITION

COD.BASE DIFFUSORE <§:> FINITURA

BASE CODE: DIFFUSER FINISH )
1912TP- O (opale/opal) 01 (bianco/white)

T (trasparente/transparent)

02 (nero/black)

LENGTH

L20 (2000mm)
L40 (4000mm)

LUNGHEZZA [

OPZIONALE / OPTIONAL

03102
PIR SMD 12~24V

14071
TOUCH SMD 12~24V
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