
Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione
a 12-24 VDC.

Descrizione:

Description:

CODICE Dimensioni

Order code Size L x P x H

09259 133 x 22 x 20

Tensione in ingresso 

Input voltage

Corrente in uscita 

Output current

Potenza 

Power

1 x 60 W

1 x 120W

12Vdc

24Vdc

1 channel x 5 A

Funzione:

Function:

Three modes of operation
(alternatively between them) settable via jumper:
1) Push Dimming;
2) DALI Dimming;
3) 1-10V.

IP20

ELCOM srl
Via Ugo la Malfa 5 
25030 Castel Mella (BS) - ITALIA Tel. 0039 030 6830559

Elcomledexperience.com
info@elcomsrl.net

Data sheet

09259Mini dimmer monocromatico DALI/Push 1-10V

Monochrome mini dimmer DALI/Push 1-10V

09259

Caratteristiche:

Features:

Storage of the last dimming data.
In network presence at each ON the driver starts from the last
set data.

DALI INTERFACE:

Maximum absorbed current 2ma in reception, and at least 250ma
broadcast

Tre modalità di funzionamento
(in alternativa tra loro) impostabili tramite jumper:
1) Push Dimming;
2) DALI Dimming;
3) 1-10V.

Memorizzazione dell’ultimo dato di dimming.
In presenza rete ad ogni ON il driver parte dall’ultimo
dato impostato.

INTERFACCIA DALI:

Massima corrente assorbita 2mA in ricezione, e almeno 250mA
in trasmissione
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. La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; 
   i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. 
. La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; 
   i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.Utilizzare cavi da 1.5mmq minimo.
 

• The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; 
   the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
• The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; 
   the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Use minimum 1.5mmq wire .

Note / :Notes

Funzionamento
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