
Non inclusi
Not included

Unità: mm 
      Unit: mm

IP20

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

OPZIONALE / OPTIONAL

Installare il profilo mediante le 
apposite viti.
Install the profile using the appropriate 
onesscrews.

Successivamente agganciare la 
copertura con una leggera pressione.
Then attach the coverwith light pressure.

FASE 01 FASE 02

PROFILO 7676

KIT PROFILI / PROFILES KIT

PRODUCT INFORMATIONS:
INFORMAZIONI PRODOTTO:

Scheda tecnica / Datasheet

PROFILO 7676

CODICI COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS CODES
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Angolare
Angular

IP grade:

Alluminio / Alluminium

Policarbonato / Polycarbonate

Interno / Indoor

IP20

Diffuser material:

Ambient:

Diffuser:

Finish:
Finitura:

Materiale diffusore:

Kit contents:
Contenuto kit:

Ambiente:

Grado IP:

Diffusore:

Biemissione / BiemissionLight emission:

Available lenghts:

Emissione luce:

Lunghezze disponibili:

Materiale profilo:
Material:

COMPOSIZIONE CODICE KIT
KIT CODE COMPOSITION

Bianco
White

Nero
Black

Profilo+Diffusore+Tappi chiusi
Profile+Diffuser+Caps closed

Opale
Opal

1m - 2m

PROFILO/PROFILE

13007-01L10 / 13007-01L20 / 13007-01L30 / 13007-01L40 
Bianco L=1m/2m
White L=1m/2m
13007-02L10 / 13007-02L20 / 13007-02L30 / 13007-02L40 
Nero L=1m/2m
Black L=1m/2m
 

DIFFUSORE/DIFFUSER

13008-L10 / 13008-L20
Opale L=1m/2m
Opal L=1m/2m

TAPPI/CAPS

13009-01
Bianchi chiusi
White closed
13009-02
Neri chiusi
Black closed

 - Biemissione/Biemission  - Biemissione/Biemission
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